
FICHA TÉCNICA DE PRODUTO

Baseplus 33
Revestimento técnico de base polimérica para regularização em sistemas de construção a seco.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Baseplus 33 Holdflex é um revestimento 
técnico líquido pastoso, pronto para uso, 
formulado com polímeros em dispersão 
aquosa, cargas minerais e aditivos de alta 
performance. Indicado para regularização e 
nivelamento de fachadas e paredes internas ou 
externas, especialmente sobre substratos 
típicos da construção a seco, como placas 
cimentícias, drywall e sistemas EIFS.

Possui excelente adesão, retenção de água, 
resistência mecânica e flexibilidade, 
permitindo desempenho superior e duradouro 
em ambientes variados, inclusive externos.

UTILIZAÇÕES

Indicado para:

• Regularização de superfícies em placas 
cimentícias, EPS, XPS, drywall;
• Aplicações em sistemas de fachada tipo EIFS / 
ETICS;
• Base para recebimento de pinturas, texturas e 
revestimentos diversos.

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS

• Produto pronto para uso;
• Alta aderência e resistência à tração e 
compressão;
• Excelente retenção de água (≥ 95%);
• Ótimo desempenho mecânico e flexibilidade;
• Aplicação fácil com desempenadeira lisa;
• Cura rápida e bom rendimento;
• Ideal para sistemas de fachada leves e 
industrializados.
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NORMAS E CERTIFICAÇÕES

Atende às exigências das normas técnicas:

• ABNT NBR 15283-1:2013 – Placas cimentícias — 
Parte 1: Requisitos;

• ETAG 004 (atual: EAD 040083-00-0404) – 
External Thermal Insulation Composite 
Systems (ETICS/EIFS).

DADOS DO PRODUTO

Propriedade  Valor

pH:   8 a 10

Densidade (25 °C) :  1,7 a 1,9 g/cm³

Teor de sólidos:   78 a 84 %

Cor:   Cinza

Estado físico:   Líquido pastoso

Solvente:  Água

Temperatura de aplicação: 10 °C a 35 °C

Intervalo entre demãos: 2 a 4 horas

Consumo médio:   3,0 kg/m²

Resistência à tração na flexão: > 3,5 MPa

Resistência à compressão: > 8,0 MPa

Aderência à tração (potencial): > 0,3 MPa

Retenção de água:  95 %

COMPOSIÇÃO

• Base polimérica em dispersão aquosa com 
cargas minerais, aditivos e agentes de 
desempenho.Isento de cimento.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

• A superfície deve estar limpa, seca, coesa e 
livre de poeira, óleo, gordura ou qualquer 
contaminante.
• Substratos muito absorventes devem ser 
previamente umedecidos ou tratados com o 
Primer 33 Holdflex.
• Fissuras ou juntas devem ser tratadas antes da 
aplicação.
• Recomendado o uso de tela de fibra de vidro 
para reforço superficial em placas cimentícias 
ou EPS.

MODO DE APLICAÇÃO

Aplicação

Aplicar o Baseplus 33 com desempenadeira de 
aço ou PVC, formando uma camada uniforme.

Posicionar a tela de reforço sobre o produto 
ainda fresco, pressionando levemente para que 
fique totalmente embutida.

Aplicar uma segunda camada cobrindo 
completamente a tela.

Após secagem, realizar acabamento ou pintura 
conforme o sistema adotado.

Rendimento
 
Regularização leve: 3,0 kg/m²  (2 camadas)

Reforço com tela: 3,5 kg/m²  (2 camadas)

Secagem

Intervalo entre demãos: 6 a 12 horas

Cura total para recebimento de acabamento: 
72 horas

02 / 03

 Ficha Técnica de Produto
 Baseplus 33
Junho 2026, Versão 02.02



RESTRIÇÕES DE USO

Não aplicar:

Em pisos ou superfícies horizontais com 
tráfego;

Sobre substratos úmidos ou em dias chuvosos;

Em superfícies com temperatura abaixo de 10 
°C ou acima de 35 °C;

Como camada impermeabilizante primária;

Após 1 hora da mistura exposta ao ar (quando 
houver adição de água incorretamente).

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA

Utilizar EPIs (óculos, luvas e vestimenta 
adequada);

Em caso de contato com a pele, lavar com 
água e sabão;

Em caso de ingestão, não provocar vômito e 
procurar assistência médica imediata.

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO

Baldes de 25 kg;

Máximo de 2 unidades empilhadas;

Armazenar em local coberto, seco e ventilado;

Temperatura máxima de estocagem: 30 °C.

Validade:

12 meses (embalagem original e lacrada).
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CUIDADOS AMBIENTAIS

Não descartar no meio ambiente;

Descarte deve ser feito conforme legislação 
ambiental vigente;

Não reutilizar embalagens contaminadas.
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